老蛙镜头校正文件使用方式
为了让各位摄影师们拥有更好的使用体验，减少后期工作量，今天将会告诉大家如何通过【校正文件】调整畸变和暗角。

此配置文件可以在Lr，Ps中使用，相机制造商请选择“Venus Optics”。（LR需要2018版本以上才能使用）

下面将用11mm F4.5 拍摄样片进行演示
PS软件中操作步骤

Step 1:下载校正文件


下载方法：百度网盘
复制链接至浏览器中打开

链接：https://pan.baidu.com/s/1FRPbGibPmheHTXov1YTsxg
提取码：bl0j

Step 2:安装方式
Windows 用户将文件存储到以下文件夹内：
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0


Mac 用户将文件存储到以下文件夹内：
Finder\资源库\Application Support\Adobe\Camera Raw\LensProfiles\1.0  注: 选择【前往】，此时要按住【option】键，资源库选项才会显示
Step 3:操作步骤

打开PS，导入图片 

点击 “滤镜”-“镜头校正”
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相机制造商选择 “Venus Optics” ，镜头配置文件中显示 老蛙 11mm F4.5 镜头配置文件。单击此配置文件即可。 在顶部【校正】选区内，还可以选择校正内容。
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老蛙 11mm F4.5 在F8光圈后暗角不明显，这时只需要校正几何畸变即可，如选择上方【晕影】选项，则边缘会过曝（如下图）。
当拍摄的图片光圈在F8后，不需要勾选【晕影】校正。 
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Step 4:校正前后对比

校正前
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校正后
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LR软件操作步骤

Step 1:下载校正文件


下载方法：百度网盘
复制链接至浏览器中打开

链接：https://pan.baidu.com/s/1FRPbGibPmheHTXov1YTsxg
提取码：bl0j

Step 2:安装方式
Windows 用户将文件存储到以下文件夹内：
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0


Mac 用户将文件存储到以下文件夹内：
Finder\资源库\Application Support\Adobe\Camera Raw\LensProfiles\1.0  注: 选择【前往】，此时要按住【option】键，资源库选项才会显示
Step3：操作步骤

右侧调整面板找到“镜头矫正”，制造商选择【Venus Optics 】，型号选择laowa 11mm F4.5 配置文件，点【启用配置文件校正】即可完成几何畸变校正。
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暗角校正适合光圈使用F4.5-F5.6拍摄的照片，如使用F8以上光圈拍摄时，选择暗角调整，边缘则会过曝。使用时请谨慎调整。
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感谢摄影师吴伟提供测试样片
